Instrukcja obstugi maszynki fryzjerskiej
Heiniger Sirius / Sirius Gold

A WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

UWAGA!

Podczas korzystania z urzadzenia elektrycznego nalezy zawsze przestrzegac¢ podstawowych srodkow
ostroznosci, jak opisano ponizej:

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uzyciem urzadzenia.

1. Bezpieczenstwo

Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa zawartych w tej instrukcji moze prowadzi¢ do awarii
urzadzenia lub powaznych obrazen.

1.1. Osobiste
« Zabrania sie obstugiwania urzadzenia przez dzieci.

Maszynka moze byc¢ obstugiwana wytacznie przez osoby, od ktérych mozna oczekiwac rzetelnego
wykonywania obowiazkow. Osoby, ktorych czas reakcji jest ograniczony przez leki, alkohol lub srodki
farmakologiczne, nie moga obstugiwac urzadzenia.

1.2. Symbole i uwagi ostrzegawcze

W instrukcji obstugi stosowane sg rozne symbole. Wskazuja one na mozliwe zagrozenia lub zwracaja
uwage uzytkownika na informacje techniczne, ktorych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen
ciata, uszkodzen materiatowych lub nieekonomicznego dziatania.

Symbole zagrozenia

OSTRZEZENIE / NIEBEZPIECZENSTWO!
Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje. Moze prowadzi¢ do powaznych obrazen, a nawet

A Smierci, jesli nie zostanie uniknieta.

UWAGA!

Oznacza potencjalnie niebezpieczna sytuacje. Moze prowadzi¢ do lekkich lub powierzchownych
obrazen, jesli nie zostanie uniknieta.

Symbole informacyjne

UWAGA! Uwaga, ktorej nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do przerw w pracy lub uszkodzenia
urzadzenia.



1.3. Przeznaczenie urzadzenia
Urzadzenie zostato zaprojektowane i przeznaczone wytacznie do opisanego tutaj zastosowania.

Maszynka przeznaczona jest wytacznie do strzyzenia ludzkich wtosow na gtowie. Przeznaczona jest do
uzytku komercyjnego.

Przestrzeganie wszystkich wskazowek zawartych w tej instrukcji stanowi czes¢ prawidtowego
uzytkowania.

Wszelkie inne zastosowania sa wyraznie zabronione.
Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie z dotaczonym zasilaczem.

1.4. Zasilanie

NIEBEZPIECZENSTWO!

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym:
> Nie dotykaj urzadzenia, jesli wpadnie do wody. Natychmiast wyjmij wtyczke z gniazdka.
» Nie uzywaj urzadzenia podczas kapieli ani pod prysznicem.

> Nie umieszczaj ani nie przechowuj urzadzenia w miejscu, gdzie mogtoby ono wpas¢ lub zostac
wciagniete do wanny lub umywalki. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie ani innych cieczach i nie
dopuszczaj do jego upadku do cieczy.

> Zawsze odtaczaj urzadzenie z gniazdka bezposrednio po uzyciu, z wyjatkiem tadowania.
Odtacz urzadzenie z sieci przed jego czyszczeniem.

A OSTRZEZENIE!

Aby zmniejszyC ryzyko poparzen, pozaru, porazenia pradem lub obrazen ciata:
Nigdy nie zostawiaj podtaczonego urzadzenia bez nadzoru.

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi, lub bez doswiadczenia i wiedzy, chyba ze
sq nadzorowane przez osobe odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo lub zostaty odpowiednio
poinstruowane.

> Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzadzeniem.

» Uzywaj urzadzenia wytacznie zgodnie z opisanym w instrukcji przeznaczeniem. Nie uzywaj zadnych
elementéw montazowych innych niz okreslone przez producenta.

> Nie uzywaj urzadzenia, jesli kabel lub wtyczka sa uszkodzone lub jesli urzadzenie nie dziata
prawidtowo po upadku, uszkodzeniu lub zalaniu. Skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem w celu
kontroli i naprawy.

» Trzymaj kabel z dala od goracych powierzchni.

> Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od ktaczkdéw, wtosow i podobnych przedmiotdow.

> Nigdy nie wrzucaj ani nie wktadaj zadnych przedmiotow do otwordw urzadzenia.

> Nie uzywaj urzadzenia na zewnatrz ani podczas stosowania produktow w aerozolu (np. lakierow).

> Nie uzywaj tego urzadzenia z uszkodzonym lub ztamanym grzebieniem — moze to spowodowacd
obrazenia twarzy.

» Najpierw podtacz wtyczke do urzadzenia, a dopiero potem do gniazdka.

> Aby odtaczyc urzadzenie, ustaw wszystkie przetaczniki w pozycji wytaczonej (np. ,,0”), a nastepnie

wyjmij wtyczke z gniazdka.
> Podtacz tadowarke bezposrednio do gniazdka — nie uzywaj przedtuzaczy.
» Odtacz tadowarke przed podtaczeniem lub odtaczeniem urzadzenia.

OSTRZEZENIE!
Trzymaj urzadzenie w suchym miejscu.



1.5. Akumulator

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo obrazen wskutek nieprawidtowego obchodzenia sie z akumulatorem!

Akumulator nalezy traktowac ze szczeg6lng ostroznoscia. Dlatego:

>
>

>

Uzywaj wytacznie oryginalnych akumulatorow.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie wystawiaj go na dziatanie wysokiej temperatury — grozi to
wybuchem.

Uzywaj tylko nieuszkodzonych akumulatoréow.

Akumulator i stacja tadujaca nie moga byc narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
ani wilgoci.

Nigdy nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora — moze dojs¢ do jego przegrzania i wybuchu.

Nigdy nie otwieraj akumulatora. W przypadku niewtasciwego uzytkowania moze wydobywac sie z
niego ciecz, ktéra dziata drazniaco na skore.

Unikaj kontaktu z ciecza z akumulatora.

W przypadku kontaktu - sptucz duzg iloscig wody. Jesli ciecz dostanie sie do oczu - ptucz przez 10
minut i natychmiast skontaktuj sie z lekarzem.

Do tadowania akumulatora uzywaj wytacznie odtaczalnego zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.
Nie przewoz urzadzenia z wtozonym akumulatorem!

Przed transportem wyjmij akumulator z urzadzenia. Akumulatory moga by¢ przewozone wytacznie
zgodnie z krajowymi i miedzynarodowymi przepisami, z odpowiednim oznakowaniem.

Przepisy dotyczace transportu uszkodzonych akumulatoréw musza by¢ bezwzglednie przestrzegane.

UWAGA!
Nieprawidtowe obchodzenie sie z akumulatorem moze skrocié¢ jego zywotnos¢!

Wydajnos¢ akumulatora moze zosta¢ zmniejszona wskutek niewtasciwego uzytkowania. Dlatego:

>
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>
>
>

Uzywaj wytacznie oryginalnej stacji tadujacej. Inne stacje moga trwale uszkodzi¢ akumulator.
Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, odtacz stacje tadujaca od zasilania.
Wyjmij akumulator i maszynke ze stacji tadujacej, jesli stacja nie jest podtaczona do zasilania.

Nigdy nie wktadaj zadnych przedmiotéw do otworoéw stacji tadujacej ani do gniazda tadowania
maszynki.

Akumulator, ktérego nie mozna juz natadowac, moze uszkodzi¢ stacje tadujaca i musi zostac
wymieniony.

1.6. Ostrza tnace

OSTRZEZENIE!

Ruchome ostrza i ostre krawedzie moga powodowac obrazenia skory. Dlatego:
Pracuj ostroznie.
Unikaj kontaktu z poruszajacymi sie ostrzami.
Ostrza moga nagrzewac sie podczas dtuzszego uzytkowania.

1.7. Dzieci

OSTRZEZENIE!
Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru i zachowaj szczegdlng ostroznosc, gdy w poblizu

znajduja sie dzieci lub osoby nieswiadome zagrozen.
Dzieci nie moga obstugiwac urzadzenia.
Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzadzeniem.



1.8. Oparzenia, pozar, porazenie pradem lub obrazenia ciata

A OSTRZEZENIE!

Aby zmniejszy¢ ryzyko oparzen, pozaru, porazenia pradem lub obrazen:

Nigdy nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru, gdy jest podtaczone do sieci (lub gdy korzysta sie z
odtaczalnego zasilacza).

Nigdy nie uzywaj urzadzenia, jesli kabel lub gniazdko sa uszkodzone, albo jesli urzadzenie nie dziata
prawidtowo po upadku, uszkodzeniu lub zalaniu. W takich przypadkach oddaj je do autoryzowanego
serwisu w celu przegladu i naprawy.

Nie uzywaj urzadzenia na zewnatrz ani w potaczeniu z produktami w aerozolu (np. lakierami).

Nie uzywaj urzadzenia, jesli grzebien jest uszkodzony lub ztamany — moze to prowadzi¢ do obrazen.
Najpierw podtacz wtyczke do urzadzenia, a nastepnie do gniazdka.

Aby odtaczy¢ urzadzenie, ustaw wszystkie przetaczniki w pozycji wytaczonej (np. ,,0”), a nastepnie
wyjmij wtyczke z gniazda.

A\
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A PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE W BEZPIECZNYM MIEJSCU!

2. Informacje ogélne

Instrukcja ta utatwia bezpieczne i skuteczne uzytkowanie urzadzenia. Przeczytaj ja uwaznie przed
rozpoczeciem pracy.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej obstugi jest przestrzeganie wszystkich informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i uzytkowania zawartych w niniejszym dokumencie.

Przechowuj instrukcje przez caty okres uzytkowania urzadzenia. W przypadku przekazania urzadzenia
innej osobie, nalezy przekazad jej takze instrukcje.

2.1. Warunki gwarancji
Warunki gwarancji zawarte sa w ogélnych warunkach producenta.

2.2. Obstuga klienta

W sprawach technicznych do dyspozycji sa nasz dziat obstugi klienta oraz autoryzowane punkty
serwisowe.

Ponadto nasz personel jest zainteresowany wszelkimi nowymi informacjami i doswiadczeniami
wynikajacymi z uzytkowania urzadzenia, ktére moga przyczynic sie do dalszego udoskonalenia naszych
produktow.

2.3. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Wszystkie dane i informacje zawarte w tej instrukcji zostaty opracowane z uwzglednieniem aktualnych
norm, przepisow oraz stanu techniki, jak rowniez w oparciu o nasze wieloletnie doswiadczenie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z:

nieprzestrzegania instrukcji obstugi,

uzytkowania maszynki niezgodnie z jej przeznaczeniem,

obstugi przez nieprzeszkolony personel,

modyfikacji technicznych,

» uzycia niezatwierdzonych czesci zamiennych.

Rzeczywisty zakres dostawy moze roznic sie od opisanego w instrukcji w zaleznosci od wersji modelu,
dodatkowych opcji zamoéwienia lub w zwiazku z najnowszym stanem techniki.

Produkt zostat opracowany i zmontowany przy uzyciu najlepszych dostepnych komponentéow.
Zostat zaprojektowany z mysla o dtugiej zywotnosci i wysokiej wydajnosci. W przypadku potrzeby
wymiany czesci w trakcie uzytkowania, nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych
Heiniger.

Uzycie nieoryginalnych czesci moze pogorszyc dziatanie tego precyzyjnie wykonanego urzadzenia i
skutkowad utratg prawa do gwarancji.

YV V V V



3. Parametry techniczne

Maszynka do wtosow Dtugosc¢ 180 mm
Szerokos¢ 54 mm
Wysokos¢ 39 mm
Waga (z bateria) 0,268 kg
Akumulator Sredni czas pracy (w temp. 20°C)

>90 min, max. 210 min

Sredni czas tadowania (w temp. 20°C)| 100min

Napiecie sieciowe Napiecie stacji tadujacej 100-240V, 50/60Hz
Warunki pracy Temperatura otoczenia 0-40°C
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 75%
Poziom hatasu 65,9dB (A) (tolerancja 2dB (A))
Moc akustyczna 1,164W
Wibracje (ahv) 2,84m/s? (tolerancja 1,5m/s?)

4, Montaz i funkcje
4.1. Zakres dostawy

Zawartos¢ opakowania:

Maszynka 1 szt.
Ostrze (opcja)* 1 szt.
Oliwka 1 szt.
Pedzelek czyszczacy 1 szt.
Instrukcja obstugi 1 szt.
Opakowanie transportowe 1 szt
Zasilacz sieciowy z adapterem 1 szt.
Ostona na ostrze 1 szt.
Zestaw nasadek dystansowych 1 szt.

* W zaleznosci od zakupionego wariantu

4.2. 0Ogblny zarys urzadzenia

Dzwignia regulacyjna
Maszynka do wtosow

Wtacznik/wytacznik

A w N -

Gtowica tnaca

4.3.Streszczenie

Maszynka ta stuzy do strzyzenia wtosow na gtowie. Narzedziem tnacym sg dwa grzebieniowate ostrza.
Dolne ostrze, zwrdcone w strone skory, jest ruchome i przymocowane do prowadnicy ostrza. Gorne
ostrze porusza sie poprzecznie wzgledem dolnego. Wprawiane jest w ruch za pomocga dzwigni
regulacyjnej.



4.4 Elementy kontrolne

1 Witacznik

2 Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Wskaznik stanu natadowania

Stan natadowania, niepodtaczone do sieci Diody LED
Akumulator w petni natadowany 3 diody LED $wieca na niebiesko
Niski poziom natadowania 2 diody LED s$wieca na niebiesko

1 dioda LED swieci na niebiesko,

Akumulator roztadowany wymagane tadowanie

4.5.Instrukcja tadowania akumulatora

1 Zasilacz
2 Gniazdo potaczeniowe
3 Wytacznik ON/OFF

Nataduj urzadzenie przed pierwszym uzyciem w nastepujacy sposob:
» Podtacz przewod do gniazda potaczeniowego (2) urzadzenia.

» Upewnij sig, ze wytacznik ON/OFF (3) jest wytaczony.

» Podtacz zasilacz (1) do gniazdka elektrycznego.

Gdy urzadzenie jest w petni natadowane, trzy diody LED wskaznika stanu natadowania zaswiecg
sie na niebiesko (zobacz takze ,,Wskaznik stanu natadowania”).

UWAGA!
Uzywaj wytacznie dotaczonego oryginalnego zasilacza.

Nie udziela sie gwarancji w przypadku uszkodzen spowodowanych uzyciem nieoryginalnego
zasilacza.

5. Transport, opakowanie i przechowywanie

Po otrzymaniu przesytki nalezy niezwtocznie sprawdzi¢ kompletnos¢ zestawu oraz ewentualne
uszkodzenia powstate w trakcie transportu.

UWAGA!
Zgtos wszelkie uszkodzenia natychmiast po ich stwierdzeniu. Reklamacje moga byc¢ zgtaszane wytacznie



w obowigzujacym terminie.

Do pakowania stosowane sg wytacznie materiaty nieszkodliwe dla sSrodowiska.

Opakowanie ma za zadanie chronié¢ poszczegolne elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozja
i innymi zagrozeniami do momentu uzycia.

Zasady przechowywania maszynki i akcesoriow:

VVVVVYY

Przechowuj zawsze w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowuj na zewnatrz.

Przechowuj w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Chron przed promieniowaniem stonecznym.

Unikaj wstrzasow mechanicznych.

Temperatura przechowywania: od 0 do 40°C.

Wilgotnos¢ wzgledna: maks. 75%. Przy przechowywaniu dtuzszym niz 3 miesigce regularnie sprawdzaj
stan wszystkich czesci. W razie potrzeby odswiez lub wymien zabezpieczenie antykorozyjne.

Dziatanie

OSTRZEZENIE!
A Nieprawidtowa obstuga moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia. Dlatego:

«  Wykonuj wszystkie czynnosci zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obstugi.

6.1. Pierwsze uruchomienie
6.1.1. Wymagania dotyczace miejsca tadowania

Przestrzegaj wszystkich danych technicznych zgodnie z warunkami eksploatacji (patrz rozdziat 3).
Gniazda zewnetrzne musza byc¢ wyposazone w wytacznik réznicowopradowy (Fl).

Miejsce pracy musi by¢ odpowiednio oswietlone i wentylowane.

Miejsce tadowania musi by¢ niedostepne dla dzieci.

6.1.2. Montaz gtowicy tnacej

1 Wyréwnaj dolne ostrze
Z gornym ostrzem
1 2 Dokreé obydwie éruby (2)

UWAGA!
Aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie, upewnij sie, ze ostrza tnace (1) sa prawidtowo zamontowane i
ustawione wzgledem siebie.

6.1.3 Ustawienie dzwigni regulacyjnej

» Ustaw dzwignie regulacyjna (1) zgodnie z pozadang
wysokoscig ciecia w nastepujacy sposob:

« Dzwignia w gore - minimalna dtugosc ciecia

» Dzwignia w dot - maksymalna dtugos¢ ciecia



6.2.Czynnosci podczas uzytkowania
6.2.1. Wymiana ostrza

1. Przesun wtacznik na pozycje ,,0”.
1 2. Odkrec obydwie sruby (2).
3. Zdejmij ostrze (1).
4. Postepuj zgodnie z instrukcja w sekcji 6.1.2
,Montaz gtowicy tnacej”.

UWAGA!

Uzywaj wytacznie ostrzy w dobrym stanie — tepe lub uszkodzone (bez zabkdéw) nalezy natychmiast
wymienic.

Poprawne ostrzenie ostrzy powinno by¢ wykonywane tylko przez specjalistyczne maszyny lub przez
fachowca — w takim przypadku skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

6.2.2. Smarowanie
Aby zapewni¢ dobre rezultaty strzyzenia oraz wydtuzy¢ zywotnos¢ maszynki i gtowicy tnacej, nalezy
natozyc cienka warstwe oleju miedzy goérne i dolne ostrze.

UWAGA!
A Niewystarczajace smarowanie gtowicy tnacej moze prowadzi¢ do przegrzewania sie, skrocenia
trwatosci maszynki i ostrzy, a takze zmniejszenia wydajnosci akumulatora. Dlatego:

» Smaruj ostrza wystarczajaco czesto podczas strzyzenia — co najmniej co 15 minut — aby zapobiec
ich przesuszeniu.
> Uzywaj wytacznie srodkow smarnych zalecanych przez producenta.

UWAGA!
Uzywaj wytacznie naszego specjalnego oleju lub parafinowego oleju spetniajacego norme ISO VG 15.
Dostarczony olej jest nietoksyczny i nie powoduje podraznien skory ani bton sluzowych.
Ten olej parafinowy ulega biodegradacji w ok. 20% po 21 dniach (CEL-L-33-T-82).
" l’ Ostrza nalezy oliwi¢ przed, w trakcie i po kazdym uzyciu.

o L o W\WV%VW‘V - Jesli ostrza maszynki pozostawiajg smugi lub poruszaja sie
“V ‘“\ wolniej niz zwykle — moze to oznaczac konieczno$¢ oliwienia.
I t Natoz kilka kropel oleju z przodu i po bokach ostrzy (zob.

strzatki). Nadmiar oleju usun gtadka, sucha Sciereczka.
Spraye smarujace nie zawieraja wystarczajacej ilosci oleju
do prawidtowego smarowania — stuza jedynie do chtodzenia
ostrzy.

Uszkodzone lub poszczerbione ostrza nalezy niezwtocznie
wymienic, aby uniknaé obrazen.

UWAGA!
A Usun wszelki wyciekajacy, zuzyty lub nadmiarowy smar z miejsc smarowania i zutylizuj go
zgodnie z lokalnymi przepisami.



6.2.3. Czyszczenie
Aby zapewni¢ dobre efekty strzyzenia i wydtuzy¢ zywotnos$¢é maszynki oraz gtowicy tnacej, nalezy nanosic¢
cienka warstwe oleju pomiedzy gorne i dolne ostrze (patrz 6.2.2. Smarowanie).

Gtowica tnaca i zawias

Czysc gtowice i zawias po kazdym strzyzeniu.

7. Rozwigzywanie problemow

» Zadania opisane w tym rozdziale moga by¢ w wiekszosci wykonane przez uzytkownika.
« Niektdre czynnosci powinny by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolony personel lub
autoryzowany serwis (oznaczone jako (S)).

Usterka

Gorne ostrze sie nie porusza

Maszynka tnie stabo lub wcale

Silnik nie dziata

Czuc¢ spalenizne z silnika

Gtowica zablokowana
Silnik dziata bardzo wolno

Krotki czas pracy akumulatora

/ ostrza sie grzeja

Kontrolka stacji tadujacej sie

nie swieci

Przy roztadowanym

akumulatorze kontrolka nie
zmienia koloru z zielonego na

czerwony

Przyczyna

Gtowica tnaca nie jest prawidtowo
zamocowana

Uszkodzona dzwignia obrotowa

Tepe ostrza

Ostrza zostaty naostrzone niezgodnie ze
specyfikacja
Ostrza nie sa nasmarowane

Wtosy zaklinowane miedzy ostrzami

Zbyt maty docisk gtowicy
Akumulator roztadowany

Styki zabrudzone
Uszkodzony akumulator

Silnik przepalony

Uszkodzona elektronika

Wyczysc i nasmaruj gtowice

Ostrza nie byty dostatecznie nasmarowane
Ostrza nie byty nasmarowane

Uzyto
zuzytego/nienatadowanego/uszkodzonego
akumulatora

Stacja tadujaca niepodtaczona do zasilania

Uszkodzona stacja tadujaca

Brudne styki akumulatora/stacji

Uszkodzony akumulator
Zdeformowane styki stacji

Akumulatory, ktore moga by¢ wymieniane wytacznie przez wykwalifikowany personel.
Akumulatory, ktore sa niewymienialne, z wyjatkiem wymiany przez wykwalifikowany personel.

Rozwigzanie

Zamocuj gtowice
poprawnie przy
pracujacym silniku
Wymien dzwignie
obrotowa (S)

Naostrz ostrza w serwisie

(5)

Oliw je co 15 minut
Zdejmij gtowice, odsun
gorne ostrze i usun wtosy
Sprawdz gtowice (S)
Nataduj akumulator
Wytacz maszynke i
wyczysc styki

Wymien akumulator
Wymien silnik i/lub
elektronike (S)
Wymien silnik i/lub
elektronike (S)

Oliw ostrza

Oliw ostrza

Uzyj sprawnego i w petni
natadowanego
oryginalnego akumulatora
Podtacz stacje do pradu
Sprawdz stacje (S)

Wyczysc styki

Wymien akumulator
Napraw stacje (5)



8. Czesci zamienne
Zobacz ilustracje czesci zamiennych na koncu tej instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE!
A Uszkodzone lub nieoryginalne czesci zamienne mogg powodowac awarie, uszkodzenia lub
catkowitg utrate sprawnosci urzadzenia oraz zmniejszy¢ poziom bezpieczenstwa. Dlatego:
> Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci zamiennych producenta. Kupuj czesci zamienne u oficjalnego
dystrybutora lub bezposrednio u producenta.
> W przypadku uzycia nieoryginalnych czesci wszelkie roszczenia gwarancyjne i serwisowe traca

waznosc.

Poz. Opis [losc Poz. Opis [losc
nr nr
1 Gorna czesc obudowy (kompletna) 1szt. 13  Dolne ostrze :zt
2 Dolna czesc¢ obudowy 1szt. 14  Pierscien zaczepowy :zt
3 Akumulator Li-lon 3.7V / 3.2 Ah / 11.84 1szt. 15  $ruba M2x6 2

Wh szt.
4 Silnik (kompletny) 1szt. 16  S$ruba M5x5.5 -
5 Ptytka PCB z gniazdem tadowania 1szt. 17  Sruba PT @ 2.6x10 Szt
6 Przetacznik (kompletny) 1szt. 18  Sruba z tbem stozkowym @ 2x8 _jzt

L . Sruba z tbem stozkowym @ 4

7 Zestaw dzwigni regulacyjnej 1szt. 19 2 6x10 szt
8 Prowadnica ostrza 1szt. 20  Zasilacz z wtyczka :zt
9 Ptyta podstawy prowadnicy ostrza 1szt. 21 Wtyczka EU :zt
10 Ramie dzwigni 1szt. 22  Wtyczka AU :zt
11 Sprezyna ostrza thacego 1szt. 23  Wtyczka GB :zt
12 Gorne ostrze 1szt. 24  Wtyczka US :zt

9. Utylizacja

UWAGA!
A Nieprawidtowa utylizacja moze spowodowa¢ szkody dla srodowiska!

Zuzyty sprzet elektroniczny, akumulatory, srodki smarne i inne materiaty posrednie
podlegaja specjalnemu traktowaniu jako odpady niebezpieczne i moga by¢ utylizowane
wytacznie przez uprawnione firmy!

UWAGA!

Aby zutylizowac maszynke, oddaj ja wraz ze stacja tadujaca do najblizszego punktu
serwisowego lub sklepu specjalistycznego z elektronika.

Przed utylizacja wyjmij akumulator z urzadzenia.



Czesci zamienne

© 2022 Heiniger AG. Wszelkie prawa zastrzezone.

Niniejsza instrukcja nie moze byc powielana ani rozpowszechniana — w catosci lub czesciowo —
w formie elektronicznej czy mechanicznej (w tym fotokopiowanie), przesytana ani
wykorzystywana w celach konkurencyjnych bez uprzedniej zgody Heiniger AG.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Ttumaczenie oryginalnej instrukcji



